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长三角省际毗邻公交运营服务规范
1　 范围

本文件规定了长三角省际毗邻公交运营服务的总体要求、线路、运营车辆、场站、运营调度、服务、安全、服务监管等。
本文件适用于长三角省际毗邻公交运营服务。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 7258 机动车运行安全技术条件

GB 50034 建筑照明设计标准
GB/T 17242 投诉处理指南

GB/T 32852.1 城市客运术语　第1部分：通用术语

GB/T 5845.3 城市公共交通标志 第3部分：公共汽电车站牌和路牌
GB/T 22484 城市公共汽电车客运服务规范
CJJ/T 15 城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范

JT/T 198 道路运输车辆技术等级划分和评定要求
JT/T 794 道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求
JT/T 888 公共汽车类型划分及等级评定
3　 术语和定义
GB/T 32852.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
毗邻公交 interstate public transportation service
服务毗邻县（市、区）之间公众出行的一种公交化客运方式。主要包括公交客运和班车客运。
4　 总体要求
4.1　 应提供安全、便捷、经济、绿色、文明的公共交通客运服务。
4.2　 应坚持依法经营、诚实守信，持续提供优质服务，鼓励集约化经营。
4.3　 应按照批准的线路、站点、车辆、班次、时间、票价等规范运营，及时、准确地向社会公布服务信息。

4.4　 应建立行车调度管理制度，根据客流需求编制线路运营方案，并经途经地县级以上交通运输主管部门批准后实施，企业不得擅自变更线路运营方案，暂停或终止线路运营。
5　 线路
5.1　 线网发展应符合长三角区域一体化和毗邻地区的相关规划，应与轨道交通等其他客运方式衔接、协调、融合，构建一体化服务网络。
5.2　 新增线路原则上应按照区域、线路运营特点进行编号，线路命名原则应符合附录A的规定。采用既有线路延伸的，可继续沿用原有线路名称。
5.3　 新增、调整、取消线路应符合途经地县级及以上交通运输主管部门要求。
5.4　 采用公交客运模式运行的线路里程宜小于50公里，超过30公里的线路宜同时开通大站快车或更为灵活的运输方式，采用班车客运模式运行的线路里程宜小于100公里。 
6　 运营车辆
6.1　 基本要求
6.1.1　 应根据道路通行条件和实际出行需求配置车型。
6.1.2　 采用公交客运模式运行的车辆的等级和配置应符合JT/T 888的规定，采用班车客运模式运行的车辆的等级和配置应符合JT/T 198的规定，经检验合格。
6.1.3　 车辆安全性能应符合GB 7258的规定。

6.1.4　 鼓励使用新能源等节能环保车辆，鼓励配置无障碍公交车辆。
6.1.5　 车辆的前部和后部应规范设置起讫点站名和线路编号等内容。
6.1.6　 车身应具有长三角省际毗邻公交客运标识，具体样式参见附录B。
6.1.7　 车身应按规定显示企业名称、监督电话，显示的文字应清晰可辨。

6.2　 车厢设施
6.2.1　 车辆应按规定安装符合技术标准的卫星定位终端、视频监控和刷卡设备，并按规定与运营企业及行业管理系统连接，保证其正常运行。宜安装支持二维码、生物识别等多种支付方式的刷卡设备。
6.2.2　 运营车辆的前部、后部和靠站台侧应安装线路指示牌，宜配置具备夜间显示功能的LED线路指示牌。
6.2.3　 车厢内应在明显位置张贴线路走向图、站点名称、票价，公布监督电话和服务承诺，并且应有禁止携带易燃易爆危险品乘车、禁止吸烟、做文明乘客、主动让座等温馨提示。

6.2.4　 车厢内应配投币箱、灭火器、安全锤。

6.2.5　 采用公交客运模式运营的车辆，车内服务设施应符合GB/T 22484的规定。
6.3　 维修
6.3.1　 企业应坚持安全第一、预防为主、定期维护的原则，建立车辆维护制度。

6.3.2　 车辆维修保养应符合国家、途经地省市、行业标准要求。
7　 场站
7.1　 基本要求
7.1.1　 毗邻各地应共享站点、充电桩等资源，优先使用现有城市公共交通和道路客运的场站，对非本地企业车辆使用本地设施的条件和要求应与本地企业同等对待。

7.2　 首末站和停保场
7.2.1　 应配置与车辆规模相适应的停车场和维修保养场。
7.2.2　 首末站宜结合等级客运站设置，配置候车、卫生、管理等场所和设施，未设置在等级客运站的应设置候车亭和回车场。
7.2.3　 场站设施应按期巡查、维保，重要场站应采用视频监控，并建立场站设施巡检维护信息更新制度和管理系统。
7.3　 中途站
7.3.1　 采用公交客运中途站设置应符合CJJ/T15的规定，站距宜不大于1.2公里，跨境后线路超过3公里宜设置中途站。
7.3.2　 站牌应标明本站名称及汉语拼音、线路编号、首末站、中途站、首末班时间、票价票制及行驶方向，宜列出早晚高峰、平峰时线路发车间隔或线路时刻表；宜标明与其他主要交通工具的换乘标志；应公布服务监督电话。
7.3.3　 站牌的形式、技术要求应符合GB/T 5845.3的规定。
7.3.4　 夜间应能识别站牌信息，亮度应符合GB 50034的规定。
8　 运营调度
8.1　 运营时间
8.1.1　 与城市公共汽电车、城市轨道交通、铁路、航空、水路等运输方式相衔接的线路，首末班时间应考虑与之衔接的运输方式的运营时间，满足乘客接驳需求。

8.1.2　 应根据当地群众出行习惯和季节合理制定首班车、末班车发车时间，首班车发车时间不宜晚于7:00，末班车发车时间不宜早于17:00。发车间隔小于30分钟的线路应标注首末班时刻，发车间隔超过30分钟的线路应标注班次时刻和班次间隔，发车间隔最长宜不超过1小时。
8.1.3　 运营班次应满足毗邻地区居民日常出行需求，每日发车班次宜不小于10班。
8.1.4　 企业应做到准点发车，首末班发车准点率应不低于96%，首末站发车准点率不低于95%。
8.2　 票制票价
8.2.1　 应综合线路里程、运营成本、地方财力等因素，科学制定票制票价体系，具体票价以毗邻地区相关物价部门共同核定为准，同一线路上下行票价宜保持一致。

8.2.2　 宜制定与城市公交、轨道交通等其他客运方式的换乘优惠政策。
8.2.3　 可根据实际情况推行月票、季票、年票等多形式、多层次的票制票价模式。

8.3　 调度
8.3.1　 车辆应提前进站，按计划准时发车，首末班车不可提前或延迟发车。 

8.3.2　 应根据车辆运行状况和客流变化情况，及时采取调度措施，确保正常的行车间隔，同一线路应实现统一调度。 

8.3.3　 客流量剧增、车辆晚点、突发事件和恶劣天气等紧急情况，应及时启动应急预案。 

8.3.4　 应做好行车调度日志，宜实行路单电子化管理。
9　 服务
9.1　 行车服务
9.1.1　 驾驶员出车前应做好车辆维护保养，保持车辆技术性能完好、牌证齐全和车辆内外整洁。交接班时，驾驶员应通报车辆性能状况。

9.1.2　 驾驶员应按照运营班次、运营时间准点发车，按规定路线行驶、规定站点停靠，严禁擅自越站甩客、掉头、改道行驶、无故抛停车辆。

9.1.3　 驾驶员应遵守交通法规，严格执行各路段的标志、标识，严禁争道抢行、超速行车和疲劳驾驶；驾车时不得有吸烟、饮食、闲谈、接打手机等妨碍安全行车的行为。

9.1.4　 驾驶员行驶途中应履行安全职责，平稳驾驶，做到起步稳、行车稳、停车稳，车停稳后再开车门，车门关好后再起步。

9.1.5　 中途站停车时，车身应与道路保持平行，停直摆正。首辆进站车辆的车身最前端应对正候车廊前端或停止线，后续车辆应依次停靠。遇有积水或深坑时，车辆应避开停靠。多辆车同时进站，未进入站台区域的车辆应执行二次进站。

9.1.6　 运营中车辆出现故障，应在确保安全的条件下就近靠边停车，及时摆放警示牌，及时排除故障，故障未排除不得运营。车辆因故不能继续行驶的，应向乘客说明原因，并安排免费转乘后续同线路车辆，后续车辆的驾乘人员应积极协助转乘，禁止拒载。
9.1.7　 驾驶员不得在途中私自更换车辆或者将乘客移交他人运送。
9.1.8　 运营服务人员服务规范应符合GB/T 22484的规定。
9.2　 智能化服务
9.2.1　 宜采用智能移动终端、电子站牌、公交热线或网站等方式提供信息服务。新增、调整、取消线路、首末班时间变更、线路或车站名变更、票价调整等情况正式实施前，企业应提前7日向社会公告。
9.2.2　 刷卡设备应支持毗邻地区公交卡以及全国交通一卡通。
9.2.3　 在保留传统线下购票方式的基础上，宜推行电子客票和非现金支付方式，方便乘客购票出行。

10　 安全
10.1　 安全管理
10.1.1　 应履行安全生产主体责任，建立、健全本单位的安全生产责任制、本单位安全规章制度和操作规程、客运生产事故应急救援预案，接受交通、公安、安监等部门的管理，严格遵守途经地的安全生产法律法规，落实企业各项管理制度。

10.1.2　 应保证本单位安全投入的有效实施，加强企业职工安全教育，并建立培训制度。
10.1.3　 应依法设置安全生产管理机构，配备与本企业安全生产工作相适应的专职安全管理人员。

10.1.4　 应加强对车辆技术管理，按规定对车辆进行维护和检测，保证车辆技术状况良好。

10.1.5　 应依法运营，严禁乘客携带易燃、易爆、有毒等危险物品。

10.1.6　 应加强车辆、场站设施日常巡查，发现安全隐患，及时报告并采取相应措施。

10.1.7　 采用公交客运方式运营的线路在符合安全要求的路段可设立站立位。
10.2　 突发事件处置
10.2.1　 企业应编制不同类型突发事件应急预案，并向途经地公安、交通运输部门报备，加强培训，定期演练，应按照预案开展演练。

10.2.2　 行驶途中，如遇突发路况或特殊天气等情况，可能影响运输安全的，驾驶员应立即就近在安全区域停车，查勘限制条件，及时向企业汇报。企业应以安全第一为原则，及时调整运营组织方案，并告知当事驾驶员处置方案。

10.2.3　 交通事故时，驾驶员应保护伤者免受二次伤害、保护现场，拨打事故报警电话122、急救电话120等，同时向企业及时、如实报告。

10.2.4　 车辆发生火警、燃料泄漏等突发事件时，驾驶人员应按正确程序疏散乘客，及时拨打火警电话119，严格按照突发事件处置程序进行处理，同时向企业及时报告。

10.2.5　 若发生公共突发事件，应服从当地政府统一调度、指挥。
11　 服务监管
11.1　 企业应建立乘客满意度调查制度，每年至少开展一次满意度调查。调查方法和调查表见附录C，可根据实际情况细化调查表。
11.2　 企业应建立服务监督投诉处理制度，公布监督电话等联系方式。 

11.3　 企业应按照GB/T 17242的要求对乘客投诉处理,自收到投诉之日起10个工作日内应作出答复。 
11.4　 企业应根据乘客满意度调查和投诉处理的建议，提升改进服务。
附　录　A 
（资料性附录）
线路命名原则及方法

A.1　 命名原则
A.1.1　 适用性：方便乘客出行、方便长三角省际毗邻公交企业管理。

A.1.2　 准确性：指位明确，导向无误。

A.1.3　 唯一性：长三角范围内不重名。

A.1.4　 方便性：简单明了，易读、易懂、易记。

A.1.5　 稳定性：线路命名不可随意变更。
A.2　 线路的命名方法
A.2.1　 应按起讫地（县（区）级行政区划）简称加毗邻数字线路方式命名，且线路名称中经营者经营资质注册地简称在前，具体格式为：地名简称+地名简称+毗邻+数字路。如吴江到青浦线路，如经营者注册地在吴江，可命名为“吴青毗邻1路”。

A.2.2　 路径、设站不完全相同的两条线路，不应用同一数码命名。

A.2.3　 已撤销的线路所用编号，一年内不宜用于其他线路。
附　录　B 
（规范性附录）
长三角省际毗邻公交客运标识
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附　录　C 
（资料性附录）
乘客满意度调查方法
C.1　 本附录从采集周期、调查方式、调查对象、调查地点、调查抽样率、问卷设计和指标计算等方面规定了“乘客满意度”调查和计算的要求。

C.2　 采集周期
每年至少一次。
C.3　 调查方式
问卷调查或网络调查。
C.4　 调查对象
面向全体城乡居民，样本量应具有代表性。60岁以上年龄占比不低于10%。
C.5　 调查地点
长三角省际毗邻公交线路的首末站、沿途站点、运营车辆内部等乘客聚集的场所。
C.6　 调查抽样率
有效调查问卷总数不低于起讫点所在县级行政区域常住人口之和的万分之三，或不低于该线路年客运总量的百分之三。
C.7　 问卷设计
可采用表C.1调查乘客对长三角省际毗邻公交的满意度。为方便准确地获取采集信息，问卷主要采取选项答题的方式。
C.8　 指标计算
乘客满意度是按公式C.1计算。
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         (C.1)
表C.1 乘客满意度调查表
	线路名称
	
	调查时间
	
	调查人：
	

	序号
	调查内容
	满意度

	
	
	满意（100分）
	较满意（80分）
	一般（60分）
	不满意（0分）

	1
	候车时长
	
	
	
	

	2
	乘车便捷度
	
	
	
	

	3
	服务态度
	
	
	
	

	4
	出行信息服务
	
	
	
	

	5
	乘车舒适度
	
	
	
	

	6
	候车环境
	
	
	
	

	7
	车内卫生环境
	
	
	
	

	其他意见和建议

	

	

	

	

	

	


备注：具体调查内容可根据实际增加。
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